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CLT1 & un tester che serve a comandare i compressori dotati di
valvola elettromagnetica per la regolazione esterna della
portata. CLT1 controlla la funzione del climatizzatore e semplifi-
ca laricerca dei guasti. Grazie al CLT1 & possibile definire veloce-
mente in che direzione cercare il guasto, se nel sistema di
climatizzazione o nella parte elettronica della vettura. Inoltre
permette di testare il corretto funzionamento del compressore
anche durante il periodo di basse temperature esterne.
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The CLT1 can be used for testing all clutchless, direct drive,
externally controlled compressors, all year round, no matter how
low or high the ambient temperature is. The CLT1 will provide a
direct power supply to the electronic control valve on all
clutchless, direct drive, externally controlled A/C compressors
without having to connect to the vehicle’s electrical system. Its
simple, easy-to-use format will greatly save valuable A/C diagno-
stic time. The CLT1 allows you to expand your A/C diagnostic
skills.

CLT1 est un testeur qui est utilisé pour faire fonctionner le
compresseur avec I'électrovanne et la régulation externe du
déplacement. CLT1 controéle la fonction du conditionneur d'air
et facilite le dépannage. Merci a CLT1 vous pouvez rapidement
définir dans quelle direction a la faute-trouver, si dans le
systeme climatique ou dans la partie électronique de la voiture.
Il vous permet également de vérifier le bon fonctionnement du
compresseur au cours de la période de basses températures
extérieures.
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CLT1 es una unidad de comprobacién de compresores con
valvula electro magnetica y con rendimento regulado externa-
mente. Controla la funcion del climatizador y simplifica la
busqueda de fallos. CLT1 define velozmente en cual direccion
buscar el fallo; si en el climatizador o en la parte electronica del
vehiculo. Permite, ademas, comprobar el correcto funciona-
miento del compresor en condicion de baja temperatura
atmosferica.

DATI TECNICI - TECHICAL DATA

Voltaggio
Voltage supply

Temperature di utilizzo

Temperature to use

Temperatura di stoccaggio d

Storage temperature

Assorbimento corrente m

Power consuption

I

Sollecitamento compresso!

Drives the compressor for

Peso

Weight

Certificazione

Approved
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